
ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: 

1.1. найменування замовника:  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

« МІСЬКВОДОКАНАЛ» МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

1.2. місцезнаходження  замовника: м. Мукачево, пл. Духновича Олександра,2 

1.3. ідентифікаційний код замовника: 41536514 

1.4.  категорія замовника: п.4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу 

на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Про розгляд та 

затвердження тендерної документації щодо закупівлі товару код товару ДК 021:2015  42990000-2 

Машини спеціального призначення різні. Обладнання для дозування хлор-газу (Хлораторна установка в 

комплекті) 

  3. Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями. 

  4. Ідентифікатор закупівлі: ID:  UA-2026-03-03-013684-a 

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі.  

Дана закупівля необхідна для знезараження питної води на водозаборах підприємства. 

6. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  
Очікувана вартість визначена на підставі до комерційних пропозицій та примірної Методики  

визначення очікуваної вартості  предмета закупівлі затвердженої Наказом  Міністерства розвитку,  

економіки, торгівлі, та сільського господарства України №275 від 12.02.2020 р.  

 

7.Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг, що Замовник очікує отримати, мають 

відповідати наступним вимогам:  
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ ХЛОР-ГАЗУ (ХЛОРАТОРНА УСТАНОВКА) 

Загальні вимоги 

Кількість 

шт. 

Дозувальне середовище Хлор (Cl2)  

Ступінь продуктивності по хлор-газу до 2 кг/год  

Комплектація хлораторної установки 

продуктивністю до 2 кг/добу 

Хлоратор ADVANCE-200,  

продуктивність до 2 кг/добу в комплекті: 

- вакуумний регулятор,  

- ежектор продуктивність 2 кг/год, 

- колектор з фільтром (фільтр на хлор-газ) та нагрівальним 

елементом, 

- вентиль на хлор-газ, 

- спіральна трубка, 

- вакуумопровод 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Режим регулювання ручний (клапан-дозатор має ручне регулювання, 

водопостачання ежектора з ручним пуском та зупинкою) 

 



Точність регулювання  ± 4%  

Вимірювальний пристрій Трубка ротаметрів з поплавком  

Тиск у водопровідній мережі, МПа (кгс/см2) Не менше 0,3 (3,0) 

 

 

Трубопроводи установки Стійкі до дії хлору  

Тип монтажу Настінний  

Мінімальна робоча температура 

навколишнього середовища 

+4°С,  

Матеріали Корпус і несучі деталі регуляторів вакууму, ежекторів, 

штуцери входу/виходу хлору на вакуумні лінії - 

полівінілхлорид. 

Регулюючий і запобіжний клапан вакуумного регулятора 

- срібло (“Ag” не менше 4,9%). 

Пружини у вакуумному регуляторі і зворотному клапані 

ежектора - тантал (“Та” не менше 95%). 

Сідло клапана - бронза алюмінієва (“Cu” не менше 94-

96%, “Al”не менше 4-6%). 

Окремі елементи корпусів і несучих деталей регуляторів 

вакууму, ежекторів - полівінілхлорид. 

Ущільнення (прокладки) для монтажу вакуумного 

регулятора - свинець (“Pb” не менше 99,2%). 

Мембрани регулятора вакууму і ежектора, ущільнення 

ротаметрів, поплавці ротаметра - політетрафторетилен / 

тефлон PTFE. 

Гумові ущільнення (“О” кільця) для ущільнення окремих 

елементів корпусів, штуцерів входу і виходу хлор-газу - 

Viton B 601C (витон / резина фторкаучукова). 

Трубки ротаметрів - скло “pirex” (пирекс). 

Гнучкі трубки для з'єднання окремих елементів 

хлордозаторів, що працюють під вакуумом - РЕ 

(поліетилен). 

Болти, штифти, затискачі - сталь 35. 

 

 


